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ARDOREX® – BRANDSCHUTZ

Lf. Nr. Produktname

Glasaufbau EN 673 EN 410 EN ISO 717-1
Dicke Gewicht

Außen / SZR / Mitte / SZR / Innen
Ug -Wert Licht- 

transmission g-Wert Lichtreflexion 
(außen)

Lichtreflexion 
(innen)

Farbwieder- 
gabeindex Ra

Schalldämmung 
Rw / C / Ctr

W/(m²K) % % % % dB mm kg/m²

234 ARDOREX® Arnold Fire EI 30.12 / Verbundglas 4,9 ≤ 86 ≤ 71 ≤ 8 ≤ 8 98 43 ≥  22 ≥  40
235 ARDOREX® Arnold Fire EI 30.15 / Verbundglas 4,8 ≤ 86 ≤ 70 ≤ 8 ≤ 8 98 43 ≥  25 ≥  43
236 ARDOREX® Arnold Fire EI 60.18 / Verbundglas 4,6 ≤ 85 ≤ 69 ≤ 8 ≤ 8 98 44 ≥  28 ≥  46
237 ARDOREX® Arnold Fire EI 60.22 / Verbundglas 4,5 ≤ 85 ≤ 68 ≤ 8 ≤ 8 98 44 ≥  32 ≥  51
238 ARDOREX® Arnold Fire EI 90.24 / Verbundglas 4,4 ≤ 84 ≤ 67 ≤ 8 ≤ 8 98 46 ≥  34 ≥  54
239 ARDOREX® Arnold Fire EI 90.28 / Verbundglas 4,2 ≤ 84 ≤ 66 ≤ 8 ≤ 8 98 46 ≥  38 ≥  59
240 ARDOREX® Arnold Fire EI 120.38 / Verbundglas 3,9 ≤ 82 ≤ 64 ≤ 8 ≤ 8 98 47 ≥  48 ≥  70
241 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 30.12 // 2-fach Isolierglas 1,1 77 59 11 11 97  - ≥  44 ≥  55
242 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 30.15 // 2-fach Isolierglas 1,1 77 59 11 11 97  - ≥  47 ≥  58
243 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 60.18 // 2-fach Isolierglas 1,1 77 59 11 11 97  - ≥  50 ≥  61
244 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 60.22 // 2-fach Isolierglas 1,1 76 59 11 11 97  - ≥  54 ≥  69
245 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 90.24 // 2-fach Isolierglas 1,1 76 59 11 11 97  - ≥  56 ≥  74
246 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 90.28 // 2-fach Isolierglas 1,1 75 59 11 11 97  - ≥  60 ≥  85
247 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 30.12 /// 3-fach Isolierglas 0,7 70 50 14 14 95  - ≥  56 ≥  65
248 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 30.15 /// 3-fach Isolierglas 0,7 70 50 14 13 96  - ≥  59 ≥  68
249 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 60.18 /// 3-fach Isolierglas 0,7 69 50 14 13 96  - ≥  62 ≥  71
250 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 60.22 /// 3-fach Isolierglas 0,7 69 50 14 13 96  - ≥  66 ≥  75
251 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 90.24 /// 3-fach Isolierglas 0,7 69 50 14 13 96  - ≥  68 ≥  77
252 ARDOREX® advance Arnold Fire EI 90.28 /// 3-fach Isolierglas 0,7 68 50 14 13 96  - ≥  72 ≥  81

ARDOREX® Branschutzgläser Arnold Fire sind in Metall-, Holz- und Gipssystemen geprüft und zugelassen. Beim Einsatz außerhalb der Zulassung ist ein vorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich.In folgenden Zulassungen kann Arnold Fire verwendet werden: Z-19.14-
1646, Z-19.14-1833, Z-19.14-2118, Z-19.14-1723, Z-19.14-713, Z-19.14-1086, Z-19.14-1507, Z-19.14-1950, Z-19.14-2015, Z-19.14-2228, Z-6.20-1920, Z-19.14-1993, Z-6.20-2266, Z-6.20-2555, Z-19.14-2652, bewegliche Feuerschutzabschlüsse mit CE Zeichen 
in äußeren Wänden. Siehe auch ISOLAR® Kompass 3/2021: Brandschutzverglasungen (www.isolar.de).


